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выдан 27 января 2025 года № 13
действителен до 26 января 2028 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛООО
«Эксперт»

Д.Н. Обрецов
"16" октября 2025 г.

ПРОТОКОЛИСПЫТАНИЙ

№ИЛ15-72557
Объект:

Входная металлическая дверь, тип ГП60

2025 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Эксперт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



Протокол № ИЛ15-72557 от 16 октября 2025 года

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт проведен анализ:
Входная металлическая дверь, тип ГП60

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «МаксГрупп»
Адрес: 424007, РОССИЯ, РМЭ, г. Йошкар–Ола, ул. Крылова д. 59А

Анализ проведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2016
«Блоки дверные стальные. Технические условия»

Страница 2
Страниц 3

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной
ответственностью «Эксперт» 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5 на основании технической
документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯВПРОТОКОЛЕ
НД - нормативная документация;
ЭД - эксплуатационная документация;
КД - конструкторская документация;
ТУ - технические условия;
РЭ - руководство по эксплуатации.
С - соответствует
НП - не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКАПРОДУКЦИИ

Объект: Входная металлическая дверь, тип ГП60

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «МаксГрупп»
Адрес: 424007, РОССИЯ, РМЭ, г. Йошкар–Ола, ул. Крылова д. 59А.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование

характеристики по
ГОСТ 31173-2016

Наименование НД
на метод

испытаний
Значение характеристики по НД Значение характеристики при

испытаниях

1 2 3 4
п. 5 Технические требования

п. 5.2.1 ГОСТ 31173-2016
П. 5.2,1

Размеры

-дверного полотна, мм 2000x920 Требование
выполнено

-коробки (рамы), мм 2050x960 Требование
выполнено

п. 5.2.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.2.3

Разность длин диагоналей

-дверного полотна, мм, не
более 3,0 0,0 (2130x2130) Требование

выполнено
-коробки (рамы), мм ,не
более 3,0 2266x2266 Требование

выполнено
п. 5.3.1 ГОСТ 31173-2016

п. 5.3.1
Эксплуатационные
характеристики
Приведенное сопротивление
теплопередаче полотен
дверных блоков, (м2-°С)/Вт,
не менее

0,40 1,36 Требование
выполнено

Группа дверного блока А, Б, Г А Требование
выполнено

Звукоизоляция, дБ, не менее 25 36 Требование
выполнено

Группа дверного блока А, Б, Г А Требование
выполнено

Воздухопроницаемость при
100 Па, м3/(ч*м2), не более 27 7,5 Требование

выполнено
Группа дверного блока А, Б, Г А Требование

выполнено
Безотказность, циклы
открывания и закрывания,
не менее

500000
Повреждения

должны
отсутствовать.

500005
Повреждения
отсутствуют,

работоспособность
не нарушена.

Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в
плоскости дверного полотна,
Н, не менее

7200 (М5) 7200 Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в зоне
свободного угла дверного
полотна
перелендикулярно его
плоскости, Н, не менее

5200 (М5) 5250 Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в зоне
петель перпендикулярно
плоскости дверного полотна,
Н, не менее

5000 (М5) 5000 Требование
выполнено



п. 5.3.4 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.4

Динамические нагрузки,
создаваемые свободно
падающим грузом (твердым
телом) Высота падения

груза 0,8 м
Дверной блок
сохранил

работоспособность
Требование
выполнено

п. 5.3.5 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.5

Ударные (динамические)
нагрузки, создаваемые
грузом (мягким неупругим
телом) Энергия удара не

более 450 Дж (М5)
Дверной блок
сохранил

работоспособность
Требование
выполнено

п. 5.3.9 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.9

Усилие, прикладываемое к
дверному полотну при
закрывании до требуемого
сжатия уплотняющих
прокладок, Н, не более

120 65 Требование
выполнено

п. 5.3.9 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.9

Усилие, необходимое для
открывания дверного
полотна, Н, не более

75 50 Требование
выполнено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен
анализ: Входная металлическая дверь, тип ГП60, в
соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные
стальные. Технические условия», результаты анализа
технической документации отражены в таблице.

Исполнители: А.А. Зимов



«Эксперт»
Испытательная лаборатория

ОБЩЕСТВАСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Эксперт»

(ИЛ ООО «Эксперт»)
ОГРН: 1247700802117

129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

Телефон: 89254480533
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ

ЛАБОРАТОРИИ№ РОСС RU.32623.ИЛ13
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Страниц 3

выдан 27 января 2025 года № 13
действителен до 26 января 2028 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛООО
«Эксперт»

Д.Н. Обрецов
"16" октября 2025 г.

ПРОТОКОЛИСПЫТАНИЙ

№ИЛ15-72558
Объект:

Входная металлическая дверь, тип ГП70

2025 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Эксперт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



Протокол № ИЛ15-72558 от 16 октября 2025 года

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт проведен анализ:
Входная металлическая дверь, тип ГП70

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «МаксГрупп»
Адрес: 424007, РОССИЯ, РМЭ, г. Йошкар–Ола, ул. Крылова д. 59А

Анализ проведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2016
«Блоки дверные стальные. Технические условия»

Страница 2
Страниц 3

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной
ответственностью «Эксперт» 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5 на основании технической
документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯВПРОТОКОЛЕ
НД - нормативная документация;
ЭД - эксплуатационная документация;
КД - конструкторская документация;
ТУ - технические условия;
РЭ - руководство по эксплуатации.
С - соответствует
НП - не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКАПРОДУКЦИИ

Объект: Входная металлическая дверь, тип ГП70

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «МаксГрупп»
Адрес: 424007, РОССИЯ, РМЭ, г. Йошкар–Ола, ул. Крылова д. 59А.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование

характеристики по
ГОСТ 31173-2016

Наименование НД
на метод

испытаний
Значение характеристики по НД Значение характеристики при

испытаниях

1 2 3 4
п. 5 Технические требования

п. 5.2.1 ГОСТ 31173-2016
П. 5.2,1

Размеры

-дверного полотна, мм 2000x920 Требование
выполнено

-коробки (рамы), мм 2050x960 Требование
выполнено

п. 5.2.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.2.3

Разность длин диагоналей

-дверного полотна, мм, не
более 3,0 0,0 (2130x2130) Требование

выполнено
-коробки (рамы), мм ,не
более 3,0 2266x2266 Требование

выполнено
п. 5.3.1 ГОСТ 31173-2016

п. 5.3.1
Эксплуатационные
характеристики
Приведенное сопротивление
теплопередаче полотен
дверных блоков, (м2-°С)/Вт,
не менее

0,40 1,36 Требование
выполнено

Группа дверного блока А, Б, Г А Требование
выполнено

Звукоизоляция, дБ, не менее 25 40 Требование
выполнено

Группа дверного блока А, Б, Г А Требование
выполнено

Воздухопроницаемость при
100 Па, м3/(ч*м2), не более 27 7,5 Требование

выполнено
Группа дверного блока А, Б, Г А Требование

выполнено
Безотказность, циклы
открывания и закрывания,
не менее

500000
Повреждения

должны
отсутствовать.

500005
Повреждения
отсутствуют,

работоспособность
не нарушена.

Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в
плоскости дверного полотна,
Н, не менее

7200 (М5) 7200 Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в зоне
свободного угла дверного
полотна
перелендикулярно его
плоскости, Н, не менее

5200 (М5) 5250 Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в зоне
петель перпендикулярно
плоскости дверного полотна,
Н, не менее

5000 (М5) 5000 Требование
выполнено



п. 5.3.4 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.4

Динамические нагрузки,
создаваемые свободно
падающим грузом (твердым
телом) Высота падения

груза 0,8 м
Дверной блок
сохранил

работоспособность
Требование
выполнено

п. 5.3.5 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.5

Ударные (динамические)
нагрузки, создаваемые
грузом (мягким неупругим
телом) Энергия удара не

более 450 Дж (М5)
Дверной блок
сохранил

работоспособность
Требование
выполнено

п. 5.3.9 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.9

Усилие, прикладываемое к
дверному полотну при
закрывании до требуемого
сжатия уплотняющих
прокладок, Н, не более

120 65 Требование
выполнено

п. 5.3.9 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.9

Усилие, необходимое для
открывания дверного
полотна, Н, не более

75 50 Требование
выполнено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен
анализ: Входная металлическая дверь, тип ГП70, в
соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные
стальные. Технические условия», результаты анализа
технической документации отражены в таблице.

Исполнители: А.А. Зимов



«Эксперт»
Испытательная лаборатория

ОБЩЕСТВАСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Эксперт»

(ИЛ ООО «Эксперт»)
ОГРН: 1247700802117

129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5

Телефон: 89254480533
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ

ЛАБОРАТОРИИ№ РОСС RU.32623.ИЛ13

Страница 1
Страниц 3

выдан 27 января 2025 года № 13
действителен до 26 января 2028 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛООО
«Эксперт»

Д.Н. Обрецов
"16" октября 2025 г.

ПРОТОКОЛИСПЫТАНИЙ

№ИЛ15-72556
Объект:

Входная металлическая дверь, тип ГП80

2025 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО «Эксперт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



Протокол № ИЛ15-72556 от 16 октября 2025 года

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт проведен анализ:
Входная металлическая дверь, тип ГП80

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «МаксГрупп»
Адрес: 424007, РОССИЯ, РМЭ, г. Йошкар–Ола, ул. Крылова д. 59А

Анализ проведен в соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2016
«Блоки дверные стальные. Технические условия»

Страница 2
Страниц 3

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной
ответственностью «Эксперт» 129090, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Мещанский, ул Щепкина, дом 28, помещ 2/5 на основании технической
документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯВПРОТОКОЛЕ
НД - нормативная документация;
ЭД - эксплуатационная документация;
КД - конструкторская документация;
ТУ - технические условия;
РЭ - руководство по эксплуатации.
С - соответствует
НП - не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКАПРОДУКЦИИ

Объект: Входная металлическая дверь, тип ГП80

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «МаксГрупп»
Адрес: 424007, РОССИЯ, РМЭ, г. Йошкар–Ола, ул. Крылова д. 59А.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование

характеристики по
ГОСТ 31173-2016

Наименование НД
на метод

испытаний
Значение характеристики по НД Значение характеристики при

испытаниях

1 2 3 4
п. 5 Технические требования

п. 5.2.1 ГОСТ 31173-2016
П. 5.2,1

Размеры

-дверного полотна, мм 2000x920 Требование
выполнено

-коробки (рамы), мм 2050x960 Требование
выполнено

п. 5.2.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.2.3

Разность длин диагоналей

-дверного полотна, мм, не
более 3,0 0,0 (2130x2130) Требование

выполнено
-коробки (рамы), мм ,не
более 3,0 2266x2266 Требование

выполнено
п. 5.3.1 ГОСТ 31173-2016

п. 5.3.1
Эксплуатационные
характеристики
Приведенное сопротивление
теплопередаче полотен
дверных блоков, (м2-°С)/Вт,
не менее

0,40 1,36 Требование
выполнено

Группа дверного блока А, Б, Г А Требование
выполнено

Звукоизоляция, дБ, не менее 25 42 Требование
выполнено

Группа дверного блока А, Б, Г А Требование
выполнено

Воздухопроницаемость при
100 Па, м3/(ч*м2), не более 27 7,5 Требование

выполнено
Группа дверного блока А, Б, Г А Требование

выполнено
Безотказность, циклы
открывания и закрывания,
не менее

500000
Повреждения

должны
отсутствовать.

500005
Повреждения
отсутствуют,

работоспособность
не нарушена.

Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в
плоскости дверного полотна,
Н, не менее

7200 (М5) 7200 Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в зоне
свободного угла дверного
полотна
перелендикулярно его
плоскости, Н, не менее

5200 (М5) 5250 Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в зоне
петель перпендикулярно
плоскости дверного полотна,
Н, не менее

5000 (М5) 5000 Требование
выполнено



п. 5.3.4 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.4

Динамические нагрузки,
создаваемые свободно
падающим грузом (твердым
телом) Высота падения

груза 0,8 м
Дверной блок
сохранил

работоспособность
Требование
выполнено

п. 5.3.5 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.5

Ударные (динамические)
нагрузки, создаваемые
грузом (мягким неупругим
телом) Энергия удара не

более 450 Дж (М5)
Дверной блок
сохранил

работоспособность
Требование
выполнено

п. 5.3.9 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.9

Усилие, прикладываемое к
дверному полотну при
закрывании до требуемого
сжатия уплотняющих
прокладок, Н, не более

120 65 Требование
выполнено

п. 5.3.9 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.9

Усилие, необходимое для
открывания дверного
полотна, Н, не более

75 50 Требование
выполнено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен
анализ: Входная металлическая дверь, тип ГП80, в
соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные
стальные. Технические условия», результаты анализа
технической документации отражены в таблице.

Исполнители: А.А. Зимов
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Наименование

характеристики по
ГОСТ 31173-2016

Наименование НД
на метод

испытаний
Значение характеристики по НД Значение характеристики при

испытаниях

1 2 3 4
п. 5 Технические требования

п. 5.2.1 ГОСТ 31173-2016
П. 5.2,1

Размеры

-дверного полотна, мм 2000x920 Требование
выполнено

-коробки (рамы), мм 2050x960 Требование
выполнено

п. 5.2.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.2.3

Разность длин диагоналей

-дверного полотна, мм, не
более 3,0 0,0 (2130x2130) Требование

выполнено
-коробки (рамы), мм ,не
более 3,0 2266x2266 Требование

выполнено
п. 5.3.1 ГОСТ 31173-2016

п. 5.3.1
Эксплуатационные
характеристики
Приведенное сопротивление
теплопередаче полотен
дверных блоков, (м2-°С)/Вт,
не менее

0,40 1,41 Требование
выполнено

Группа дверного блока А, Б, Г А Требование
выполнено

Звукоизоляция, дБ, не менее 25 49 Требование
выполнено

Группа дверного блока А, Б, Г А Требование
выполнено

Воздухопроницаемость при
100 Па, м3/(ч*м2), не более 27 7,5 Требование

выполнено
Группа дверного блока А, Б, Г А Требование

выполнено
Безотказность, циклы
открывания и закрывания,
не менее

500000
Повреждения

должны
отсутствовать.

500005
Повреждения
отсутствуют,

работоспособность
не нарушена.

Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в
плоскости дверного полотна,
Н, не менее

7200 (М5) 7200 Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в зоне
свободного угла дверного
полотна
перелендикулярно его
плоскости, Н, не менее

5200 (М5) 5250 Требование
выполнено

п. 5.3.3 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.3

Статическая нагрузка,
прикладываемая в зоне
петель перпендикулярно
плоскости дверного полотна,
Н, не менее

5000 (М5) 5000 Требование
выполнено



п. 5.3.4 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.4

Динамические нагрузки,
создаваемые свободно
падающим грузом (твердым
телом) Высота падения

груза 0,8 м
Дверной блок
сохранил

работоспособность
Требование
выполнено

п. 5.3.5 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.5

Ударные (динамические)
нагрузки, создаваемые
грузом (мягким неупругим
телом) Энергия удара не

более 450 Дж (М5)
Дверной блок
сохранил

работоспособность
Требование
выполнено

п. 5.3.9 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.9

Усилие, прикладываемое к
дверному полотну при
закрывании до требуемого
сжатия уплотняющих
прокладок, Н, не более

120 65 Требование
выполнено

п. 5.3.9 ГОСТ 31173-2016
п. 5.3.9

Усилие, необходимое для
открывания дверного
полотна, Н, не более

75 50 Требование
выполнено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Эксперт» проведен
анализ: Входная металлическая дверь, тип ГП90, в
соответствии с требованиями ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные
стальные. Технические условия», результаты анализа
технической документации отражены в таблице.

Исполнители: А.А. Зимов


